
 

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non 
possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, 
non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell’utilizzo del prodotto, di 
effettuare prove pratiche che ne confermino l’idoneità per l’uso previsto, nelle reali condizioni operative. 
La Biffi rag. Antonio  si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento ed è a Vs 
disposizione  per la risoluzione dei vostri problemi applicativi. 
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SCHEDA TECNICA - SCIVOLA VIKY art.120 
 
 
Scivolante  per tubi di plastica ed in fibrocemento con anello di tenuta. 
Ecologico, neutro, inodore. 
 

 

PROPRIETA’ FISICHE 
 Colore                           trasparente 
 Stato fisico                            gel   
 Peso specifico (gr/ml)  1 
 Solubilità in acqua                 solubile 
 Componenti pericolosi           nessuno 
 Stabilità di magazzino          12 mesi a temperatura ambiente                                    
 Odore                                    inodore 

 

 

MODALITA’ DI IMPIEGO:  
 
Spalmare il gel sia sulla giunzione che sull’anello di tenuta per facilitare l’innesto 
del giunto. SCIVOLA VIKY 120, grazie alle proprietà dei componenti di base, nel 
tempo  forma  un leggero strato omogeneo ideale per la tenuta della guarnizione. 
 
 
 

CONFEZIONI 

Cod. Descrizione Confezione n° tubi per 
cartone 

120 SCIVOLA VIKY 120 tubi 250 ml        n. 24 

 
 

 


