
Descrizione prodotto:
INSIDE CORE  è una pellicola speciale, flessibile e intonacabile, per l’impermeabilizzazione e la tenuta ad aria e vento, del raccordo tra telaio e muratura di porte e finestre. 
INSIDE CORE è composto da un morbido e molto adattabile velo di resina, sul quale è applicato uno strato autoadesivo, che assicura un montaggio veloce 
e razionale. Il nastro può essere fissato in un passaggio unico, sia al telaio della finestra che alla muratura. Il nastro è composto da un ampio strato autoa-
desivo e da una sottile rete di supporto, che consente sia una tenuta perfetta che una migliore aderenza dell’intonaco, anche in caso di superfici difficili. 
La pellicola inibitore alla diffusione di vapore assicura una divisione sicura tra clima interno ed esterno.

Applicazioni:
La pellicola è parte integrale del sistema QNP e viene utilizzato nella parte interna di giunzioni fughe tra telaio e muratura. 
La pellicola è utilizzabile in maniera molto adattabile e flessibile e si caratterizza per il suo scarso irrigidimento, il quale permette un semplice montaggio anche in 
strutture molto complesse. A causa delle alte capacità di dilatazione del materiale, la pellicola si adatta molto bene all’isolamento di fughe flessibili. Anche nel caso 
di forti movimenti, la pellicola assicura una forte resistenza allo strappo.

SCHEDA TECNICA
 
MEMBRANA INSIDE CORE
Art. 0800 070 030 
Art. 0800 090 030

RECA ITALIA
RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Vantaggi:
•	 Alta capacità di dilatazione e adattamento flessibile compensa il movimento delle fughe.
•	 Basso livello di irrigidimento e elevata resistenza allo strappo assicurano un montaggio semplice e preciso.
•	 Isolamento ad aria e vento, inibisce la diffusione di vapore.
•	 Impermeabile e resistente a pioggia battente.
•	 Speciale velo di resina assicura una buona possibilità di intonacare, imbiancare ed incollare.
•	 Con autoadesivo per un montaggio razionale.
•	 Conforme.
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Parametro e Norma di riferimento Valore

Descrizione materiale pellicola resistente alla diffusione vapore

Colore blu

Peso superficie ca. 180 g / m2

Tenuta alla pioggia battente delle fughe DIN EN 1027 ≥ 1.050 Pa

Coefficiente di permeabilità fughe DIN EN 12114 ermetico a ≤ 0,1 m3 / [h ∙ m ∙ (daPa)2/3]

Resistenza ai raggi UV ca. 3 mesi

Resistenza alla temperatura Interno ca. -40°C fino a +80°C

Valore-sd DIN EN ISO 12572 ca. 39 m

Flessibilità a -23°C Interno nessuna rottura, senza crepe

Resistenza al fuoco DIN EN 13501 E

Tolleranza dimensionale DIN 7715 T5 P3 corrisponde alle direttive

Temperatura di lavorazione da +5° C fino a +45° C

Tempo di stoccaggio 1 anno, in luogo asciutto e nell‘imballaggio originale

Temperatura di stoccaggio da +1° C fino a +20° C

Lavorazione:
Le superfici interessate devono essere integre, rigide, prive di olio, grasso, polvere e agenti distaccanti. Per sigillare i giunti delle finestre, delle porte di casa, rimuo-
vere il nastro adesivo dalla striscia autoadesiva, applicare la pellicola e premere con forza. INSIDE CORE consente il premontaggio già in officina.

Misura:
Larghezza variante 70, 90.


