
Descrizione prodotto:
Nastro Flex Core è una pellicola in LDPE con, su un lato, un adesivo molto potente a base di dispersione di acrilato. Nastro Flex Core è idoneo per l’impermeabilizzazione 
totale conformemente alla norma DIN 4108-7.

Applicazioni:
Nastro Flex Core è idoneo a incollare in modo affidabile le pellicole antivapore su basi di:
•	 Pellicole.
•	 Tessuto-non-tessuto.
•	 Carta. 
Costituisce un’unione sicura fra pellicole e fondi, per es. calcestruzzo, murature in mattoni. 
Nastro Flex Core si adatta in modo ottimale ai fondi lisci provvedendo quindi ad un incollaggio a tenuta d’aria.

SCHEDA TECNICA 
NASTRO FLEX CORE
Art. 0800 325 040
Art. 0800 325 050
Art. 0800 325 060

RECA ITALIA
RECA | CONNECTS. PERFORMS. INSPIRES.

Vantaggi:
•	 Conforme ai requisiti dei collegamenti ermetici della norma DIN 4108-7. 
•	 Incollaggio impermeabile all’aria di pellicole con gli elementi costruttivi 

adiacenti.
•	 Ottima aderenza sulle comuni pellicole antivapore e sui teli di protezione 

dei tetti.
•	 Collegamento impermeabile di fessure.
•	 Esente da plastificanti e alogeni.
•	 Qualità costante, a norma DIN e controllata regolarmente da enti esterni.



Parametro e Norma di riferimento Valore

Descrizione materiale pellicola in LDPE autoadesiva su un lato

Adesivo base dispersione di acrilato esente da solventi

Portante adesivo pellicola in LDPE (verde)

Portante adesivo interinale tessuto-non tessuto di poliestere

Carta di copertura carta siliconata (marrone)

Forza adesiva Afera 5001 Ø37 N / 25 mm

Spessore ca. 0,32 mm (senza copertura)

Applicazione adesivo ca. 230 g / m2

Resistenza alla temperatura da -40° C fino a +80° C

Resistenza all‘invecchiamento molto buona

Valore-sd DIN 53122-1 
              DIN EN 1931 ca. 25 m

Temperatura di lavorazione da -10° C

Tolleranza dimensionale DIN 7715 T5 P3 conforme

Tempo di stoccaggio 1 anno in luogo asciutto e in confezione originale

Temperatura di stoccaggio da +10° C fino a +20° C

Misura:
Larghezza variante 40, 50, 60 mm.


