
5.1

Art. Dimensioni Ø testa Impronta
0233 975 92 7,5 x 92 mm

12,5 mm TX30

0233 975 112 7,5 x 112 mm
0233 975 132 7,5 x 132 mm
0233 975 152 7,5 x 152 mm
0233 975 182 7,5 x 182 mm
0233 975 212 7,5 x 212 mm

SCHEDA TECNICA
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Viti turbo testa semitonda K12,5

Le turboviti a testa semitonda K12,5 sono adatte per il montaggio a distanza senza sollecitazioni, di serramenti in legno, 
PVC e alluminio su calcestruzzo e muratura. La testa semitonda, esteticamente curata, appoggia perfettamente contro il 
telaio della finestra.

Campi di applicazione:
Per il fissaggio di telai per finestre e porte in legno, PVC e alluminio su:
•	calcestruzzo.
•	calcestruzzo leggero.
•	laterizio pieno e forato.
•	mattone silico-calcareo pieno (calcio-silicato).
•	calcestruzzo aerato (gasbeton).
•	pietra naturale e altri materiali pieni ad elevata resistenza a compressione.
•	blocchi cavi in calcestruzzo leggero.

Vantaggi
•	Avvitamento agevole grazie alla scanalatura presente.
•	Collegamento a bassa tensione e con ridotto effetto di espansione.
•	Filettatura continua, adatta a numerosi tipi di telai e murature.
•	Trasmissione ottimale della coppia grazie all’impronta TX30.
•	Testa esteticamente gradevole, ideale per montaggi a vista.

Calcestruzzo Mattone 
silico / 
calcareo

Laterizio 
pieno

Pomice Gasbeton Calcestruzzo 
alleggerito

Laterizio 
forato

Profondità di 
avvitamento

30 mm 40 mm 40 mm 50 mm 50 mm 60 mm 60 mm

Ø Foro 6,5 mm 6,0 mm 6,0 mm 6,0 mm - 6,0 mm 6,0 mm
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Criteri di scelta della lunghezza della vite: 

Sequenza di montaggio:

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite a titolo indicativo e senza garanzia. Le istru-
zioni di applicazione devono essere adattate alle specifiche condizioni di utilizzo. L’utilizzatore è tenuto a verificare 
l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

profondità di avvitamento (varia in funzione del materiale di supporto)

profondità del foro10 mm

larghezza del telaio

distanza

Nota
Rispettare i diametri di foratura e le profondità di avvitamento per i diversi materiali da costruzione, secondo la tabella 
tecnica.


